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VN.S20 UP

Egyfazisu tengelyvég motor
nyomogombos vezérlovel

Hasznalati és lizembe helyezési utmutato
szakképzett telepitoknek

NYILASZARO AUTOMATIZALASI NAGYKERESKEDELMI KFT.
1044 Budapest, Oradna utca 4. « www.overgate.hu »
info@overgate.hu

Tel: +36-1-320-3826, +36-1-238-0502 * Fax: +36-1-349-1107




BENINCA

TECHNOLOGY 70 OPEN

Technikai adatok:
Technikai adatok:

VN.S20 VN.ST20 VN.M20 VN.MT20
Tapfesziltseg: 230V 400V 230V 400V
Aramfelvétel: 3A 1,7A 3A 1,7A
Nyomaték: 130Nm 180Nm 130Nm 180Nm
Fordulatszam: 24r/min 24r/min 24r/min 24r/min
Maximalis fordulat: 18 18 18 18
Végallas attétele: 1/20 1/20 1/20 1/20
Munka/szlinet: 30% 50% 30% 50%
Hovédelem: 130°C 130°C 130°C 130°C
Mik. HOmérs.: -20...+50°C -20...+50°C -20...+50°C -20...+50°C
Kondenzator: 20+25uF - 20+25uF -
Kenés: Olaj Olaj Olaj Olaj
TOomeg: 15kg 15kg 16kg 16kg
Befoglalo méretek:
261.0 120.0
70.0 100.0
-
O © 00 }3;\ )
© © /|
Q254 | ,/ ;’
OV [ 0/ .
'K o __g—le I.'j ©
n 6.4 1] —
(@) ol / i
0® oo |[ L e
o W
0 &
o) e
— =5 ©
I\
—
= §
99.5
V’N. IISII
190.5

NYILASZARO AUTOMATIZALAS|I NAGYKERESKEDELMI KFT.
1044 Budapest, Oradna utca 4. « www.overgate.hu »
info@overgate.hu

Tel: +36-1-320-3826, +36-1-238-0502 « Fax: +36-1-349-1107

OVER
JGATE




BENINCA

TECHNOLOGY 70 OPEN

261.0
70.0 100.0
(o]) I
©
IL®]
A 0 O
- -
- (o)
5 o o :
(o]
= T S @
2 &
|l
||
||
\ in b
VN IIMII
190.5
@11.0
N
( ) C D1 X ~
8 |/__ _-_\'
\ ° /
0 D a—/™ LY
\Q@D 70.0 78.0

o'oer

00kt

NYILASZARO AUTOMATIZALASI NAGYKERESKEDELMI KFT.
1044 Budapest, Oradna utca 4. « www.overgate.hu «
info@overgate.hu
Tel: +36-1-320-3826, +36-1-238-0502 * Fax: +36-1-349-1107



BENINCA

TECHNOLOGY TO OPEN 4

Felszerelési megoldasok:

- info@overgate.hu
lel: +36-1-320-3826, +36-1-238-0502 « Fax: +36-1-349-1107



BENINCA

TECHNOLOGY 70 OPEN 5

Attételmii csatlakozasa:

Huzza a motort a tengelyre, egyel6re ék nélkil, majd allitsa hozza be a lemezt.
Rajzolja at a furatokat, és roégzitse a lemezt a falra. Szerelje vissza a motort,
tekerje a kapu tengelyét egy vonalba a motor ékpalydjaval, igy az ék is
konnyedén becsuUsztathatd a helyére. Hluzza meg a csavarokat, és ellendrizze a
motor futasat, egytengelylségét.
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A motor csatlakozoéi:
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Kabelezés, és hasznalat:

A motor betapldlasa 3x1,5mm2 keresztmetszetli, legaldbb 6A-es
kismegszakitdn keresztil torténjen. A nyomdégombok kabelezése 3x0,5mm2
kabellel torténjen. A nyomdgombokat olyan helyre kell felszerelni, ahol a
kezel6 személy rdlat a kapura. A motor elektronikaja nyomatékkorlatot nem
tartalmaz, ezért a szakszer(tlen hasznalat balesetveszélyes lehet. A kezeld
személyzetet ki kell oktatni a kapu helyes hasznalatardl.
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Végallasok beallitasa:

Tekerje a motor segitségével a kaput az egyik végallas kérnyékére, tigyelve
arra, hogy ne fusson tul.

—

Forditsa a bitydokre a végallast ugy, hogy a mikrokapcsold kattanjon, majd
rogzitse a fekete hernydcsavart.

Tobbszori probadlgatdssal végezze el a finomhangoldast az ezist szin(
hernydcsavar allitasaval, ugy, hogy a motort fel-le mozgatja. Ismételje meg a
masik irdnyba is a beallitast.
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