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Infravörös érzékelős nyomógomb  
gyűrűs megvilágítással 

Hátlap rajz: 

 
 
Elektromos paraméterek: 

- 12Vdc 20mA 
- Kapcsolható áram: 0,3A 24Vac-dc 
- Állítható nyitási idő (0,5 – 25 mp) Az idő potméterrel maximálisra 

tekerve- bistabil mód 
- Állítható nyitás érzékelési távolság (2 - 20 cm). Különböző testek más- 

más a visszaverődési együtthatója (a kéznek 18%, ami kb. 16 cm-t 
jelent). 

- Működési hőmérséklet: -20°C - 70°C 
- Infravörös érzékelő átlagos élettartama: 100 000 óra 
- Két színű LED kijelzés (piros és zöld) jumper- rel választható, 

alaphelyzetben piros, aktív helyzetben a gyűrű színe zöld. 
 
 
Mielőtt a tápot bekapcsolja, bizonyosodjon meg, hogy az érzékelő előtt 
nincs más tárgy. 
Fontos! Szerelés előtt ellenőrizze le a tápból kijövő feszültséget és a 
polaritást, mivel a téves bekötés tönkreteheti az olvasót. 
 
Vezeték kiosztás: 
 
Piros ............ +12V 
Barna .......... 0V 
Zöld ............ NC 
Kék ............. C 
Lila .............. NO 


