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ZOA-016 
RFID kártyaolvasó és kódzár 

 
Használati és üzembe helyezési útmutató 

szakképzett telepítőknek! 
 

 
 

Technikai paraméterek: 
Tápfeszültség: ........... 12-16VDC  
Védelem: .................. IP44 
Kapcsolt teljesítmény: 24V 2A 
Kapacitás: ................. 500 férőhely 
Vivőfrekvencia: .......... 125Khz  
Olvasási távolság: ...... 5-10cm 
Csengőgomb áram: .... 100mA 
Belépésjelzés és szabotázs sípszó 
 
Alaphelyzeti beállítás: 
Mesterkód ................. 990101 
Publikus nyitókód ....... 1234 
Személyes nyitókód .... 0000 
Nyitási idő ................. 3mp 
Leszerelés elleni védelem kikapcsolva 
Ajtó nyitásérzékelő ..... kikapcsolva 
Riasztás késleltetés .... 0mp 
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Bekötési javaslatok síktapadó mágneshez és elektromos ellenoldalhoz. 

 
LED és síp jelzések: 
Alaphelyzeti állapot esetén lévő jelzések: 
Tápfeszültség megléte: Vörös LED lassan villog. 
Érvényes utasítás: ..... rövid sípszó 
Érvénytelen utasítás: .. hosszú sípszó 
 
Programozási módban lévő jelzések: 
Programozói mód: ...... Zöld LED világít 
Érvényes utasítás: ..... két rövid sípszó 
Érvénytelen utasítás: .. három rövid sípszó 
 
Bármilyen utasítás törlése vagy kilépés a programozásból * gomb. 
 
Programozás: 
Mesterkód megváltoztatása:   
- * 990101 0 [új kód 6 számjegy] [még egyszer ugyanaz a kód 6 számjegy] 
 
Kártyák feltanítása: alaphelyzeti mesterkód: 990101 
- * 990101 5 
- három jegyű kezdő sorszám (első tanítás esetén 001) – két sípszó 
- első kártya lehúzás – két sípszó 
- másodi kártya lehúzás - két sípszó 
- harmadik kártya lehúzás 
- … 
- * - két sípszó 
 
Kártyák törlése sorszám alapján: Itt a sorszámot kell törölni, ha nincs 
kártya 
- * 990101 7 
- kártya lehúzás – két sípszó 
- kártya lehúzás – két sípszó 
- kártya lehúzás – két sípszó 
- … 
- * - két sípszó 
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Kártyák törlése kártya felmutatással:  
- * 990101 7 
- három jegyű sorszám– két sípszó 
- három jegyű sorszám– két sípszó 
- három jegyű sorszám– két sípszó 
- … 
- * - két sípszó 
 
Ajtónyitó relé idejének módosítása: 
- * 990101 2 
- XX ( két szám pl. 01- 1mp) 
- * 
 
Ajtónyitási módok: 
 
Kártya vagy kód mód: a belépés kártya vagy a kód beütése 
- * 990101 1 
- 0 – két sípszó 
- * 
 
Kártya és kód mód: 
- * 990101 1 
- 1– két sípszó 
- * 
Publikus kód módosítás: 
- * 990101 3 
- XXXX (új publikus kód) 
- * 
 
Egyéni kód módosítás engedélyezése: 
- * 990101 1 
- 3 
- * 
 
Egyéni kód módosítása (kártya szükséges hozzá): 
- # - két sípszó 
- kártya felmutatás 
- xxxx régi PIN-kód 
- yyyy új PIN-kód 
- yyyy új PIN-kód még egyszer 
- * 

 
Védelmi funkciók: 
Szabotázsvédelem be és kikapcsolása: 
- * 990101 4 
- 0 kikapcsolás 
- 1 bekapcsolás 
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- * 
 
Ajtó nyitásérzékelő be- és kikapcsolása 
- * 990101 4 
- 0 kikapcsolás 
- 1 bekapcsolás 
- * 
 
Ajtó nyitásérzékelő riasztás be- és kikapcsolás 
- * 990101 8 
- 0 kikapcsolás 
- 1 bekapcsolás 
- * 
 
Riasztási késleltetési idő beállítása: 
- * 990101 82 
- XX (pl.: 15 azaz 15mp.) 
- * 
 
Gyári beállítások visszaállítása: 
 
- * 990101 86 
- 2-3-3 sípszó 
- 5mp múlva visszaáll a gyári beállításokra tápelvétellel indítsa újra. 
 
Gyári mesterkód visszaállítása: 
Zárja rövidre a J2-es pontokat (nincs jumper tüske pár beforrasztva!) 
A gyári kód 990101 lesz ismét, a kártyák nem törlődnek! 
 
Használat: 
Kártya vagy PIN mód: üsse be a négy számjegyet vagy húzza le a kártyát. 
Kártya és PIN kód: húzza le a kártyát és utána üsse be a négy számjegyet. 
Ha érvényes, a zöld LED világít amíg a jelzés aktív. 


