ZOA-230D

Dupla Siktapado Elektromagnes

Telepitési atmutato

Tapfeszlltség: ........... 12 vagy 24Vdc

Aramfelvétel: ............ 12V esetén 770mA, 24V esetén 390mA
Tapadasi erf: ............ 4500N

Visszajelzés:.............. Gerjesztett allapot vords LED

Zart ajtd: z6ld LED

12V-os taplalas:

Ajanlott tapegység 12Vdc/2A

A magnes gyarilag 12V-os allasban van. A magnes elGlapja alatt talalhaté egy
kis nyomtatott aramkdr, a sorkapocsba kotheté a betaplalds. Mindkét magnes
kilon kotheto.

24V-os taplalas:

Ajanlott tapegység 24Vdc/1A

A magnes eldlapja alatt taldlhatd egy kis nyomtatott aramkor, ezen taladlhato
két athidald (jumper). Vegye le mindkét athidalét, majd a négy tiskébdl kettot
zarjon rovidre, ugy, hogy csak a két kozépsd legyen Osszekdtve. Kdsse be a
betaplalast Szerelje vissza az el6lapot.

Figyelem!
Mindig a tapegység végérdl szakitsa meg az aramkort, és ne a tapegység
taplalasat vegye el, amikor kinyitja az ajtét. A magnes sz(irt
egyenfesziltséggel muikodik. A mikodtetéshez nem sziikséges stabilizalt
tapegység.
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Helyes lizemeltetés:
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A szerelésnél Ugyeljen, hogy az ellendarab egy ponton legyen felfliggesztve,
hogy mozogni tudjon, az ellendarab két széls6 furataba helyezze el a stifteket,
melyek az ellendarab elforduldsat akadalyozzak meg. A magnesnek mindig
teljes fellletével kell érintkeznie az ellendarabbal, nem lehet kozotte Iégrés. A
keretre rogzitse az elektromagnest, és az ajtéra pedig az ellendarabot.
Szerelés kozben lgyeljen a magnes fellletének tikrosségére. A savas para, viz
és a szennyezOdések kikezdhetik a fellileteket, ajanlott a tisztan tartas és az
olajozas.
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Befoglalé méretek:
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