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ZOA-280M 
Síktapadó Elektromágnes 

 
Telepítési útmutató 

 
Paraméterek: 
Tápfeszültség: .................... 12V 
Áramfelvétel: ..................... 500mA 
Tapadási erő: ..................... 2800N 
 
Befoglalóméretek: 
Ellengarab: ........................ 43x157x12mm 
Mágnes:  ............................ 50x259x29mm 
Mágnes süllyeszthető rész: ... 204x51mm 
 
 
Ajánlott tápegység 12Vdc/1A 
Ajánlott kapcsolási rajz a működtetéshez: 
 
 

 
 



2 
 

 

NYÍLÁSZÁRÓ AUTOMATIZÁLÁSI NAGYKERESKEDELMI KFT. 

1044 Budapest, Óradna utca 4. • www.overgate.hu • info@overgate.hu  

Tel: +36-1-320-3826, +36-1-238-0502 • Fax: +36-1-349-1107 
 

 
 
Felszerelés: 
 
A szerelésnél ügyeljen, hogy az ellendarab egy ponton legyen felfüggesztve, 
hogy mozogni tudjon, az ellendarab két szélső furatába helyezze el a stifteket, 
melyek az ellendarab elfordulását akadályozzák meg. A mágnesnek mindig 
teljes felületével kell érintkeznie az ellendarabbal, nem lehet közötte légrés. Az 
álló részre rögzítse az elektromágnest, és az ajtóra pedig az ellendarabot. 
Szerelés közben ügyeljen a mágnes felületének tükrösségére. A savas pára, víz 
és a szennyeződések kikezdhetik a felületeket, ajánlott a tisztán tartás és az 
olajozás. 
 
A mágnes kültérre szerelhető, viszont karban kell tartani. Fontos a felületek 
épsége, ne üsse, ne ejtse le, mert a felverődött anyag ne fog rendesen 
felfeküdni. Gyakran törölje végig olajos papírral, ne használjon semmilyen 
tisztítószert. A mágnes 60mm-es zártszelvénybe beépíthető, a helyigénye: 
204x51mm 
 


