ZOA-60

Siktapado Elektromagnes

Felszerelési utmutato

& &
Tapfesziltség: ........... 12 vagy 24Vdc tipustol fliggéen
Aramfelvétel: ............ 12V esetén 140mA, 24V esetén 80mA
Tapadasi er6: ........... 600N

12V-os taplalas:
Ajanlott tapegység 12Vdc/1A

24V-os taplalas:

Ajanlott tapegység 24Vdc/0,5A

Figyelem!

Mindig a tapegység végérdl szakitsa meg az aramkort, és ne a tapegység
taplalasat vegye el, amikor kinyitja az ajtét. A magnes szlirt
egyenfesziltséggel mikodik. A mikodtetéshez nem sziikséges stabilizalt
tapegység.

Helyes lizemeltetés:
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Felszerelés:

A szerelésnél Ugyeljen, hogy az ellendarab egy ponton legyen felfliggesztve,
hogy mozogni tudjon, az ellendarab két szélso furatdba helyezze el a stifteket,
melyek az ellendarab elfordulasat akadalyozzak meg. A magnesnek mindig
teljes fellletével kell érintkeznie az ellendarabbal, nem lehet kozotte Iégrés. A
keretre rogzitse az elektromagnest, és az ajtéra pedig az ellendarabot.
Szerelés kdzben lGigyeljen a magnes fellletének tiikrosségére. A savas para, viz
és a szennyezOdések kikezdhetik a fellileteket, ajanlott a tisztan tartas és az
olajozas.
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