ZOA.SS

Elektromos ellenoldal, rovid elblappal

Telepitési és hasznalati utmutato

Tapfesziltség: ...........coeuvnnnn. 12V ac/dc

Aramfelvétel: ..........coevienenn. 12Vdc esetén: 1,1A 12Vac esetén: 1A
Szakitoers: ...ovvvviiiiiiieians 2500N

Teljesitmény: ....ccovviininnnen. 12W

Munka/szlinet arany:............ 1:15

M(kodtetési id6 (max.):........ 1mp

Ajanlott tapegység (min.): .... 12V ac/dc 1,2A

A magneszar mikdodtetése torténhet nyomoégombrél, kaputelefonrdl, és egyéb
vezérlésrdl egyarant. A mi(ikoédtetési id6 ne legyen hosszabb, mint 1
masodperc.

Telepités menete:

Az elektromos ellenoldal olyan bejaratok belépetésére hasznalhatd, ahol
kaputelefonrdél, taviranyitérdl, kapucsengorél vagy beléptetd rendszerrdl jovo
nyitas parancsot be lehet kotni.

M(kodési fesziltségtartomany 8-12V Ac/Dc tapfeszultségrél torténik.
El6nyosebb a valtakozé iranyu (AC) tapfesziiltség a kisebb daramerbésség miatt,
tovabba az AC tapellatas folyamatos mozgasba tartja a kioldd reteszt. AC
tapfeszuliltség hasznalatakor a magnes zigod hangot ad, ez normalis jelenség.

A bekotés két ponton torténik. Csavarja ki kissé a bekdtd csavarokat, majd
meghuzas irdanyba helyezze ala a megcsupaszitott vezetéket és hluzza meg a
csavarokat.
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Az indukalt fesziiltség levezetése érdekében hasznalhat 25-30V-os varisztort,
vagy didédat is. A didda csak egyenfesziiltség bekotésekor hasznalhatd, ez zard

iranyban (azaz a vonalka a + oldal) kéthetd parhuzamosan: (AC tap esetén NE
hasznaljon diddat).

Helyes alkalmazas az indukalt fesziltség levezetésére:

+12v 12Vac

25-30V varisztor

ov

Az elektromos ellenoldalt csak akkor épitse be mlianyag profill ajtéba, ha az
elfér. Befoglalé méretek: szélesség: 20mm, magassag:75mm, mélység:28mm,
ez el6lap nélkil. Az elGlapi furattav szabvanyos: M4, tavolsaga: 53mm, igy
meglévl ajtokba is csereszabatos zarszerkezet.

A beallitaskor Ugyeljen, hogy a kilincsnyelv a zaron Iév6 kozépsd nyelvecskét
nyomja be. A zarszerkezet holtjatéka kb. 2mm. Ezt vegye figyelembe a
kilincsnyelv beallitasakor.

Zarrezegteto alkalmazasa esetén ne hasznaljon se diédat se varisztort.
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Elolapok méretezése:
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