GERMAMN TECHNOLOGY

AC151-06

6 csatornas idozitos fali kapcsolo

Felszerelési utmutato

Vegye ki a tartdébdl a taviranyitot és szerelje fel a falra a tartot. Jeldlje at a
furatok helyét, majd készitsen megfelel6 furatokat, és csavarozza fel azt.
Olyan helyre telepitse, ahol az Osszes eszk6z a lehet6 legkdzelebb van a
taviranyitéhoz. A tarténal az UP felirat legyen felfelé. A kimend teljesitményt
er6sen csokkenti, ha fém fellletre szereli fel.

Kapcsolja be az eszkdzt: Forditsa meg, vegye le az elemtartot, az alatt talal
egy ON/OFF gombot, ezzel lehet a taviranyitét be-és kikapcsolni.

Paraméterek:

Hatotavolsag: ....ccvvvvvvvieininnnnne, max. 50m (ralatassal)
M(ik. Homérséklet tartomany...... -20...+55°C
TapfeszUltség: ...oovviviiiiiiiininnen. CR2450 elem
Teljesitmény.....ccocvvviiiiiiiininnnen, 10mwW
Vivofrekvencia:...ocovevvviiiiineinnns 433,92MHz

1d6 beallitasa: ,

Nyomja le a fogaskerék gombot 3mp-re, majd az ORA ikon villogni fog, majd
nyomja meg a STOP gombot. Az éra szamjegy villog, a FEL és LE gombokkal
allitsa be az értéket, majd nyomja meg a STOP gombot, a perc villog, ezt is
allitsa be majd nyomja meg a STOP gombot. A napot a Bal és JOBB iranyokkal
tudja valtoztatni, majd nyomjon STOP gombot.

A beallitasbdl vald kilépés: nyomja hosszan a fogaskerék gombot.
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Idozitések beallitasa: ,

Nyomja le és tartsa lenyomva a fogaskerek gombot, az ORA ikon villog.
A JOBB irdny gombbal vélassza az IDOZITO mddot, majd nyomja le a STOP
gombot.

Villog a NAP, és villog az IDOZITO ikonja.

Valassza ki a napot a BAL/JOBB irany gombokkal.

A napok koOzott hétvége és munkanapok is vannak, melyet automatikusan
csoportba is rendez amelyik napra szeretné bedllitani az id6t az villog, majd
nyomja meg a STOP gombot.

Allitsa be a FEL idét, majd nyomja meg a STOP gombot.

Allitsa be a LE id6t, majd nyomja meg a STOP gombot.

Allitsa be a csatornat, az 1-es szam villog.

A FEL és LE gombokkal hozzaadhatja a csatornat az aktualis napi
idépontokhoz.

Amint befejezte, nyomja le a STOP gombot.

”w o’

Idozitések kikapcsolasa, manualis és véletlenszerii médok:

Az id6zitések kikapcsolhatdk, nem kell torolni az idépontokat hozza.
Nyomja meg a fogaskerék gombot és tartsa lenyomva 3mp-ig.
Valassza az id0zit6 ikont (JOBB gomb) majd az ikonon beldl

Harom funkciot valaszthat:

A valasztast a FEL és LE gombokkal végezheti el.

T- idOzitot.
T.- véletlenszerl
M - manualis mdd

T Id6zito esetén a bedllitott idopontban térténik az esemény

Teoonnnn. 1d6zit6 esetén +/- 15 perc eltéréssel véletlenszerlien torténnek az
események

M.......... manualis mdd esetén az idozitések ki vannak kapcsolva.

Bedllitds utan nyomja le hosszan a fogaskerék gombot.

3 OVER NYILASZARO AUTOMATIZALASI NAGYKERESKEDELMI KFT.

1044 Budapest, Oradna utca 4. » www.overgate.hu « info@overgate.hu
GATE Tel: +36-1-320-3826, +36-1-238-0502 « Fax: +36-1-349-1107




