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HIGH QUALITY SELECTION
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Technikai paraméterek Bekotés:

Tapfeszlltség: ......... 12-16Vdc Piros: oovvviiiiiinenenn, +12V
Aramfelvétel:............ max. 100mA Fekete.......ooovvviininnns GND
Kontaktus: ............... 30V 1A KEK..iviviiiiiieiiiiaan, Nyomadgomb
Tarolt felhasznaldk: ...4000db SArga...cocoviiiiiiiiinennn, Belsd nyitbgomb
Olvasasi tavolsag: ..... 1-5cm SZUrke vvvvvvviiiniiiinnnn, Csengd
Kartyatipus:.............. 125KHz EM Lila.ccoiiiiiiiiiiiieen, Cseng6
o] 2 1=Te R 300g A o] [« FO TP WG26 DATAO
Mlkodési hém.: ........ -20...+70°C Fehér.......cocvvvevnnnnnnn. WG26 DATA1
Paratartalom: ........... 20-80% Barna.......cccvevieinnnnnn, Relé NC
Gyari mesterkad........ 123456 Narancs........cccevvenenn. Relé C

Gyari kontaktus id6 ...5mp Rézsaszin .......ccvvvene. Relé NO
Védettség.......ovunnnns IP65

Programozas:

Bekapcsolds utan a CARD felirat szinei és jelentése:

Lassu villogd vorés ........c.veuenen. Alaphelyzet

Folyamatos vords ........c.ceeevveen. Programozéi modban van

Folyamatos z6Id ............cceeuenen. engedélyezett belépés

Gyors zo6ld villogas................... kartya és kod bevitelére var, tanitasi folyamatok kozotti jelzés.
Hangjelzések:

1 rovid sipszl.......cvcvvvviiininnnnn, érvényes bevitel

3 rovid SIPSZO...vvvviviiiiiiiiieiiaas érvénytelen bevitel

1 hosszU SipSz0.....vvvvuvninininnnnnn programozas sikeres

folyamatos hosszu sipsz6 ......... alaphelyzetbe hozas eseménye

folyamatos szaggatott.............. leszerelés elleni védelem aktiv

Programozas: alap mesterkod: 123456

Mesterkdéd megvaltoztatasa:
# régi mesterkdd # 0 Uj mesterkdd # (j mesterkdd még egyszer #

Kartya hozzaadasa automatikus sorszamozassal:
# mesterkdd # 1 <kartyaolvasas> <kovetkez6 kartya>...<>...<utolsé kartya> #

Minden adat torlése:
# mesterkdd # 40 0000 #
A publikus kéd nem torlédik
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Tovabbi tanitasi moédok:

Ko6z6s PIN kdéd hozzaadasa:

# mesterkdd # 21 <PIN(xxxx)> #

Figyelem, a felvitt k6zos PIN nem torolhetd, csak atirhato!

Kartya hozzadadasa adott helyre:
# mesterkdd # 22 <4 digit sorszam(0001-4000)> #

Hasznalat: Kartya kozelitése a CARD felirathoz, érvényes bevitel esetén zoldre valt a jelzés.

PIN kéd hozzaadasa egy adott helyre:
# mesterkdd # 23 <4 digit sorszam(0001-4000) PIN(xxxx)> #

Hasznalat: PIN (xxxx) # érvényes bevitel esetén zoldre valt a jelzés.
Torlési modok:

Egy felhasznaldi kartya torlése kartyaval:
# mesterkdd # 41 <kartyaolvasas> <kov. kartya>...<>...<utolsé torolni kivant kartya> #

Egy felhasznalé torlése felhasznalodi sorszammal:
# mesterkdd # 42 <4 digit sorszam(0001-4000) belitése> #
Csak abban az esetben hasznalja a funkciét, ha biztosan tudja a sorszamot.

Egy felhasznaldi kartya torlése kartya sorszamaval:
# mesterkdd # 43 <kartyan lévd 10 jegy(i szam belitése> #

Miikodési mod beallitasa: XX az alabbi két szam
# mesterkdd # 6 XX # 01 csak kartya

02 Kartya vagy kod
04 W26 segédolvasoként lizemel.
Relé m(ikodési ido:

# mesterkdd # 5 XX # 00-99 adhaté 00 esetén 0,2mp impulzus id6 lesz.
Hattérfény:
# mesterkdd # 8 XX # 01-be, 02-ki, 03-auto-10mp minden hozzaéréskor

Gyari beallitasok visszaallitasa:
# mesterkdd # 8 99 # a kartyak és kédok nem torlédnek!

A kezel6 alaphelyzetbe hozasa mesterkadd visszaallitasa:

Kapcsolja le a tapfesziltséget.

Kosse 0ssze a NYITAS és GND pontokat, (sarga és fekete vezetékek).
Helyezze tapfesziiltség ald a kddzarat, 3 hosszU sipszd jelzi a visszaallitast.
Kapcsolja ki a tapfesziltséget, szakitsa meg a nyitas és GND pontokat.

A mesterkdd ismét 123456.
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Relé:

Paraméterek:

Tapfesziltség: 250V, 5A

Csengd

230V =5 | ranszformator

Kapucsengo és relék kédzarakhoz:
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Segédolvasoé csatlakoztatasa:
CON-M1, K1, R2
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26ld LED |—B3ma.
Sa GND-re kapcsolva aktiv
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Piros Fekete Szurke

Kosse parhuzamosan a piros,fehér,zold,fekete kabeleket.

A segédolvason |év6 sarga GND-re kapcsolva az olvasdban |1évo sipolot kapcsolja be,

a barna vezeték pedig a z6ld LED-et.

Adatforma kivalasztasa:
Szerelje szét a segédolvasét és a Jumperrel allitsa be a kapcsolatot

WG34 esetén a bal oldali jumpert WG26 esetén a jobb oldali jumper helyzetét allitsa be.
Alaphelyzetben mindkét kezel6 WG26 adatatviteli médban van, igy ha 6sszekoti, nem kell a

beallitasokon valtoztatni!

Klsé relé hasznalata magneszarhoz




