PX BEAM

Reflexidos sugarsorompo

Hasznalati és lizembe helyezési utmutato
szakképzett telepitoknek!

Technikai adatok:

TapfeszUltség: ....coovvvvniiiininnnnnn. 12-36Vdc, 10-24Vac
Felvett dram: ..........cooiiieni. 30mA(max)

Kapcsolasi teljesitmény: ........... min.1mA, max0,5A 48Vac
Fénykibocsatas: ............ccoeueene. 689nm (voros)
ReakcididO: .....cvovvviiiiiiiienn, 100ms

Kisugarzasi sz0g: .......cvvvvevnnnnns 1,5°

Relékimenet: .....ccoovvviviiiiiinnnnen. 1db No/Nc
Csatlakozas:....covvvvviviieiieniennenn, sorkapocs, 6xmax 0,5mm?
M(ikodési Homérséklet:............. -15-50°C

1o 1.2 T - 60g

Befoglald méretek:.......cccevn...... 85x43x39mm?
Tulajdonsagok:

A PX BEAM egy reflexiés fénysorompd, mely akkor valt relé kimenet allapotot,
ha a prizmardl nem ver6dik vissza a fénysugar. Hasznalhaté automata kapuk
biztonsagi elemeként, athaladas érzékeléseként gyalogos forgalom esetén.
Hatotavolsaga akar 8m-t is elérheti, 24V-ot tapfesziltség esetén. 12V-rdl is
taplalhato, ekkor a hatétavolsag kissé csokken.

Masodlagos visszaverddést nem érzékel, napfény és a szért fény ellen védett.
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Telepités menete:

Valassza meg a megfeleld magassagot az hdéhatar folott legyen. Szerelje fel
el6szor az érzékel6t. Kosse be majd helyezze tapfesziltség ala. Ha 4
vezetékes, azaz relés kimenetet hasznal, akkor a kapcsolét OFF allasba tegye.
A mukddéskor a jelzd LED voros, és a fényt kibocsajtd szenzor is éles fénnyel
vilagit. Helyezz elé a prizmat, minimum 1 m tdvolsagra, a kontrol LED-nek
zOldre kell valtania. Vigye a prizmat messzebb, és ahova esik az add fénye oda
szerelje majd fel, fontos, hogy a piros burkolat legyen felszerelve, nehogy a
haz elhizza és mashova esik majd a fénypont. Kis hangolast végezhet a
nyomtatott aramkor dolését harom rugds csavarra allithatja utan.

Ne hasznaljon vastag kabelt a bekodtéshez, mert a sz(ik hely miatt nem fog az
beférni.

A voros fénysugar polarizalt, emiatt a prizma elfordulasra érzékeny.

A prizman taldl egy kis nyilat (TOP) felirattal, ez a tetejét jelzi, a nyil felfelé
mutasson.
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‘ 24V ac/dc PHOT COM ‘
Fotocella biztonsagi kér
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‘ 24V ac/dc OPEN COM ‘
Inditébemenet kér

Karban tartas:
Ugyeljen a tisztasagra, amennyiben a prizma vagy az érzékeld burkolata
koszos, a fény nem halad keresztil. Tisztitsa meg rendszeresen.
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